FICHA TECNICA

2008
QDR DIST SAL MINI S 8 MOD BRC

CARACTERISTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-3
Para montagem saliente

Fabricado em termopléastico

Cor: branco RAL 9010

1 fila, 8 modulos

Cobertura frontal por encaixe

Instalagao de equipamentos em calha (35 mm) EN50022
Caracteristicas mecéanicas: material poliestireno
Tens&o de isolamento 400V

Humidade méaxima (50%HR a + 402C)

Classe Il de isolamento

IP30/IKO7

Sem halogéneos

Acessorios incluidos:

Etigueta para identificacao do circuito



FICHA TECNICA

2008

QDR DIST SAL MINI S 8 MOD BRC

CARACTERISTICAS TECNICAS

160

160

Marca

Icons

Método de montagem
Numero de filas
Largura em namero de médulos
Tipo de difusor

Tipo de tampa
Material do corpo
Altura

Largura
Profundidade

Calha DIN

Cor

Ndmero RAL

Grau de protecéao (IP)
Tipo de fecho

TEV

Montagem em superficie (gesso)
1

8

Tampa
Com recuo
Plastico
160 mm
160 mm
75 mm
Sim
Branco
9010

IP30
Outro



