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Esquema de Montagem

Colagem da placa de
caracteristicas s

Colagem da etiqueta de
identificagdo dos cicuitos

Aro de remate é¢ montado apds
a electrificagdo e instalagio do
quadro

Embalagem de parafusos para Embalamento de parafusos para

fixagdo do Dif. EDP

Gardy g B 4.2x25

Reguladora

montagem do quadro

Parafusos
Qtd. | Medida Funcdo
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2 2.8x18  Aperto do suporte de
ligadores

4 4.2x18 Aperto do aro

Merlin Gerin
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2 4.2x30 | Aperto do painel EDP

\ Passagem de cabos para Dif. Gardy

Deslocag@o do chassi até a furagdo
coincidir com a fixagdo na caixa

Montagem e desmontagem da porta

Caracteristicas

- Em termoplastico

- Cor branca - RAL 9002

- Instalag@o de equipamento em calha (35mm) EN 50022

- Equipados com ligadores T/N fixados em suporte de material auto-extinguivel
- Corrente de funcionamento: 40A ( com utilizagdo do suporte de ligador ( 16mm ))
- Tensdo nominal 230/400V AC

- Entrada de cabos prevista em todas as direc¢des incluindo pela base

- Opgdo cor cinzenta - RAL 7035

- Local de montagem: Interior

- Fixag@o do painel com sistema de aperto rapido com clip de ajuste 0 ou 1

- Caracteristicas mecénicas: Em material isolante tipo poliestireno

- Tensdo de isolamento ( 400V)

- Resistencia ao curto-circuito: Em fungio dos componentes montados

- Forma de separagdo interna: Forma 1

- Tipo de ligagdes electricas: (FF-)

- Ambiente CEM-B

- Altura de montagem: 2000 m

- Condigdes de emprego: Temperatura ambiente (méx. +40°C min. -5°C)

- Humidade méaxima (50% HR a +40°C)

- Regime de neutro - TN

- Medida de protecgdo de pessoas: Orgdos de comando isolados, involucro isolante
Nota: NAO DEVE SER MONTADO EM LOCAIS COM RISCOS ESPECIAIS:
(POEIRAS, FUMOS, CORROSIVOS, TEMPERATURAS EXTREMAS,
ATMOSFERAS SUJEITAS A EXPLOSOES, INCENDIOS, VIBRACOES OU
CHOQUES)
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