PONTO DE TRANSICAO INDIVIDUAL (PTI)

De acordo com as indicagdes 3.3.2.4 do manual ITED 4* Edi¢do
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ACESSORIOS PONTO DE CONCENTRAGAO DE
SERVICOS (PCS)

S S De acordo com as indicacdes 3.3.2.5 do manual ITED 4* Edicdo
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Caracteristicas

De acordo com as indicac6es do manual ITED 42edicdo.

Fabricado em material Isolante

Condigdes de emprego: Temperatura ambiente (Max.40°C, Min. -5°C) |NSTRUQ6ES DE MONTAGEM
Humidade Max. (50% Hr a 40°C)

Na montagem devem ser utilizados todos os componentes referenciados.

S6 pode ser instalada por técnicos ITED.
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Nota: NAO DEVE SER MONTADO EM LOCAIS COM RISCOS ESPECIAIS: R o S o T s i - Sector VI Lot 137
(POEIRAS, FUMOS, CORROSIVOS, TEMPERATURAS EXTREMAS, UT0LU Ml ol e
ATMOSFERAS SUJEITAS A EXPLOSOES, INCENDIOS, VIBRAGOES OU E-mal info@tev.pt Wi TEVpt
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Para aplicar em Caixa:

|M.Embutida

IM.Saliente




	Diapositivo 1
	Diapositivo 2

