
NOVA CAIXA DE
PORTINHOLA
CAIXA COM 
FIBRA

marketing@tev.pt|www.tev.pt

resistência aos raios UV 

resistência aos agentes
químicos e à corrosão 

retardador de chama, 
autoextinguível,
livres de halogéneo e silicone

índice de proteção contra 
impactos IK 10 (20J)

IP
substâncias externas ≥ 1mm Ø 
contacto c/ ferramentas ≥ 1mm Ø 
índice de proteção IP 45

IP
proteção contra jatos 
de água
índice de proteção IP 45
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CAIXAS PORTINHOLACAIXAS DE PORTINHOLA

CAIXAS DE 
PORTINHOLA

KVOP

KVOPM

Ref. Descrição

42,00 €

(GP = T1)

47,00 €

(GP = T1)

74,16 €

(GP = T1)

KVOPT

DESENHOS TÉCNICOS 

1 un.

80 un.

Emb.

1 un.

80 un.

1 un.

80 un.

1 un.

80 un.

Caixa Portinhola vazia sem fechadura, não equipada e não qualificada 
pela E-REDES.  Inclui platine, 3 bucins M42, acessório de selagem e saco 
de parafusos com: M5x10 – 4 un, M6x12 – 6 un, M6x16 – 2 un,
fêmeas M6 – 8 unidades.

Antes da instalação aconselhamos consulta ao Distribuidor de Energia.

Caixa Portinhola vazia com fechadura triangular, não equipada e não 
qualificada pela E-REDES. Inclui platine, 3 bucins M42, acessório 
de selagem e saco de parafusos com: M5x10 – 4 un, M6x12 – 6 un, 
M6x16 – 2 un, fêmeas M6 – 8 unidades.

Antes da instalação aconselhamos consulta ao Distribuidor de Energia.

Caixa Portinhola Equipada Monofásica.
Equipada de acordo com a DMA-C62-807/N: 08-2021.
Inclui fechadura triangular, platine, 3 bucins M42, acessório de selagem, 
1 interruptor seccionador fusível (ISF) e 1 base neutro seccionável.

Qualificada pela E-REDES.

Caixa Portinhola Equipada Trifásica.
Equipada de acordo com a DMA-C62-807/N: 08-2021.
Inclui fechadura triangular, platine, 3 bucins M42, acessório de selagem, 
3 interruptores seccionadores fusível (ISF) e 1 base neutro seccionável.

Qualificada pela E-REDES.
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 Segundo EN 61439, EN 62208 e DMA-C62-807/N: 08-2021

 Fabricadas em poliéster reforçado a fibra de vidro.

 Índice de protecção: IP45/IK10. Cor cinzenta RAL 7035.

 Montagem: saliente, embutida ou semi embutida. Remate à face da parede.

 Duplo isolamento      - Classe II.

 Resistentes à corrosão, aos agentes químicos e aos raios ultravioletas.

 Auto-extinguíveis, classe V0 UL94.

QR Code

Os preços apresentados são unitários e não incluem IVA. Estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. A TEV2 não se responsabiliza por eventuais erros tipográficos ou de transmissão de dados. 
Preços em vigor a partir de 01/01/2023. GP = Grupo de preço.

Preço
Unitário

KVOPFC

110,00 €

(GP = T1)
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