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Automaticos de escada

AUTOMATICO DE ESCADA STANDARD TLZ12-8

o ® AUTO 6
N L

Selector-Fungdes

L®3‘3

N©44ﬁ“@‘ ‘
L |
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L
N

Esquema de ligacdo

AUTOMATICO DE ESCADA COM MULTIFUNCOES TLZ12-8PLUS

- Automdtico de escada bdsico para calha DIN

- 1 contacto NA ndo livre de potencial 16A/250V AC

- Ldmpadas de baixo consumo e LED até 100W

- Consumo de apenas 0,7W em standby

- 1 médulo = 18 mm de largura, 58 mm de profundidade
- Tensdo de controlo, alimentac@io e comutac@o de 230V
- Temporizacdo varidvel de 0.2 a 12 minutos

- Corrente de 50mA para o sinalizador

- Com selector para luz permanente

TLZ128 - 43,01€/unidade + IVA - GP T3

@) ~Jur

TLZ ! 1I.Ersv RS
+ B U
SUH ESL

Selector-Fungdes

Esquema de ligagdo

AUTOMATICO DE ESCADA TLZ6INP-230V

- Automdtico de escada com multifungdes para calha DIN

- 1 médulo = 18 mm de largura, 58 mm de profundidade

- 1 contacto NA ndo livre de potencial 16A/250V AC

- Tensto de controlo 8...230V UC

- Temporizagdo exacta de 1 a 30 minutos (escala em minutos)

- Otimizado para ldmpadas de baixo consumo e LED até 200W

- Com opcdo de pré-aviso de desligar e luz permanente
activadas através dos botdes de pressao

- Comutacto dos contactos na passagem por zero

- Consumo de apenas 0,7W em standby

- Funcoes disponiveis: Telerruptor (ES), Relé (ER) e Telerruptor
com atraso ao desligar (ESV).

TLZ128PLUS - 54,43€/unidade + IVA - GP T3

AREO

(ESpiRRrin)

)

TLZ

s
Rk O]
UL T EsL

ESV +‘g

e

L Selector-Fungdes

Esquema de ligagdo

1

- Automadtico de escada para caixa de aparelhagem

- 45 mm comprimento, 45 mm largura, 18mm profundidade

- 1 contacto NA ndo livre de potencial 10A/250V AC

- Tensiio de controlo 230V

- Temporizacdo varidvel de 1 a 12 minutos

- Ldmpadas de baixo consumo e LED até 200W

- Com opcdio de pré-aviso de desligar e luz permanente
activadas através dos botoes de pressdo

- Comutacto dos contactos na passagem por zero

- Consumo de apenas 0,7W em standby

- Optimizado para Idmpadas de baixo consumo

TLZ61NP230 - 48,74€/unidade + IVA - GP T3

TEV2 - Distribuigdo de Material Eléctrico, Lda
Rua de Joaquim Silva Vicente

Zona Industrial da Maia | - Sector VIl - Lote 137
4470-434 Maia - Portugal
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Dimmers para caixa de aparelhagem

DIMMER UNIVERSAL 230V EUD6INPN-UC

Ellako

ESL 1
m .
LED MIN

L Selector-Fungdes

Esquema de ligagdo

* Poderd ir até 400W dependendo da electronica da Idmpada

DIMMER UNIVERSAL, SEM LIGAGCAO DE NEUTRO - EUD6INPL-230V

- Dimmer universal até 400W para caixa de aparelhagem

- 45mm altura, 45 de largura e 18mm profundidade

- Tensdo de alimentagtio 230V

- Tenstio de controlo 8..230V UC isolado electricamente

- Para Iampadas economizadoras e LED* dimdveis até 100W
- Necessita de ligagdo de Neutro

- Pode ser controlado por 1 ou mais botoes

- Com funcdes especiais “quartos de criancas” e “descanso”

EUD61NPNUC - 58,22€/unidade + IVA - GP T3
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FEAEE ‘ speed

p-AN MaX

Selector-Fungdes

Esquema de ligagdo

* Ndo é permitido ligar cargas indutivas (transformadores ferromagnéticos)

DIMMER PARA FITA DE LEDs ELD61/12-36V DC

- Dimmer universal cargas resistivas/capacitivas até 200W
para caixa de aparelhagem*.

- Modo “trailing edge” (P-AB) até 200W, “leading edge”
(P-AN) até 40W

- 45mm de altura, 45 de largura e 18mm de profundidade

- Tensto de controlo 230V. Ndo necessita de neutro.

- 4W de carga minima

- Pode ser controlado por botoes de pressdo e/ou interruptores

- Com funcgdes especiais “quartos de criancas” e “descanso”

EUD61NPL230 - 61,27€/unidade + IVA - GP T3
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LED MIN
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[ I min
LED
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Selector-Fungdes

Esquema de ligagdo

1236V
.

DIMMER PARA BALASTROS 1-10V SDS61/1-10V

- Fita de LED 12-36 V DC até 4A . Para caixa de aparelhagem

- 45mm altura, 45 de largura e 18mm profundidade

- Tensdo de alimentag@io 12-36V DC

- Tenstio de controlo 8..230V UC isolado electricamente

- Para ldmpadas LED 12-36V DC

- Para aplicar no secunddrio do transformador de lampadas LED
- Tipos de tensdo continua 12-36V DC

- Com funcdes especiais “quartos de criancas” e “descanso”

- Controlo por botiio de pressto duplo ou simples

ELD611236DC - 55,95€/unidade + IVA - GP T3

1
BRSO
MIN

Selector-Fungdes

Esquema de ligacdo

- Para balastros electronicos. De caixa de aparelhagem

- Com 1 contacto NA ndio livre de potencial 600VA

- Controlo a saida 1-10V 40 mA

- 45mm altura, 45 de largura e 18mm profundidade

- Tensdo de alimentac@o e de controlo 230V

- Pode ser activado com interruptor ou com botdo de press@o

- Comutacdo na passagem por 0 para proteccdo das Idmpadas

- Permite fungdes especiais “quarto de bébé” e “descanso”
quando controlado por botdo de pressdo
SDS61110 - 56,75€/unidade + IVA - GP T3
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Dimmers para calha DIN Eetako

DIMMER UNIVERSAL EUD12NPN-UC m

L
-230V
Ne &30V [

- Dimmer universal até 400W para calha DIN

- 1 médulo = 18 mm largura e 58mm profundidade

- Tensdo de alimentagtio 230V

- Tenstio de controlo 8..230V UC isolado electricamente

- Para lampadas economizadoras e LED dimdveis até 100W
- Necessita de ligagdo de Neutro

+Al | -A2

o) - Corrente para sinalizador até 5mA a partir de 110V
- - Pode ser controlado por 1 ou mais botdes
ol - Com funcdes especiais “quartos de criancas” e “descanso”

I 6 max

EUD12NPNUC - 62,93€/unidade + IVA - GP T3

Selector-Fungdes
Esquema de ligagdo

DIMMER PARA BALASTROS 1-10V SDS12/1-10V = m E E

- Dimmer para balastros electronicos para calha DIN
- 1 médulo = 18 mm largura e 58mm profundidade

- Com 1 contacto NA ndo livre de potencial 600VA

- Controlo a saida 1-10V 40 mA

- Para controlo de balastros elecirénicos

- Necessita de ligagdo de neutro

- Tensdo de alimentagdo 230V isolada electricamente
- Tensto de controlo 8..230V UC

+
8.230V UC

Boail
el

central on
|
<
central off

EVG

+ ] =

gl S = - Pode ser controlado por 1 ou mais botoes

L ] ¢ Selector-Funcdes - Comutagtio na passagem por 0 para proteccdo das lémpadas
. il | - Permite fungdes especiais “quarto criancas” e “descanso”
N

- Controlo por botiio de pressto simples ou duplo
SDS12110 - 62,82€/unidade + IVA - GP T3

Esquema de ligagdo

3
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Telerruptores Mecanicos e Telerruptores Electronicos

TELERRUPTOR MECANICO $12-100-230V [}

- Telerruptor Mecéinico 1 polo 16A/250V AC
- Montagem em calha DIN
- 1 médulo = 18mm largura, 58mm de profundidade

Al

! - Espacamento de contacto: 3mm
{ - Requisito de poténcia no comando 5-6W
- Com controlo manual e indicador de posicdo

- 1 contacto NA

A2

2 $12100230 - 21,59€/unidade + IVA - GP T3

TELERRUPTOR MECANICO $91-100-230V

- Telerruptor Mecéinico 1 polo 10A/250V AC
- Montagem saliente ou embebida

. - 50mm altura, 26mm largura, 32mm profundidade
e - Espacamento de contacto: 2mm

e, L - Requisito de poténcia no comando 4-5W

1;91@ - Com controlo manual e indicador de posicdo

- 1 contacto NA 10A/250V AC
$91100230 - 25,38€/unidade + IVA - GP T3

TELERRUPTOR ELETRONICO ES12DX-UC m E
[ ]

- Telerruptor Eletronico para calha DIN

- 1 médulo = 18 mm largura e 58mm altura

- 1 contacto NA livre de potencial 16A/250V AC

- Para Idmpadas fluorescentes e economizadoras até 500V A
- Tensdo controlo 8..230V UC ou 230V ¢/ 5mA p/ sinalizador
- Com (N) ligado, a comutac@o na passagem por 0 estd activa
- Muito silencioso na comutag@o

- Sem perdas em standby

g @
- S
:u
AT

N
N

N N : ES12DXUC - 52,21€/unidade + IVA - GP T3

Tensdo de controlo 8..230VUC  Tensdo de controlo 230V e sinalizador até 5mA

TELERRUPTOR ELETRONICO ES61-UC m E

- Telerruptor para caixa de aparelhagem
Lo - 45mm altura, 45 de largura e 18mm profundidade
NO - Com 1 contacto NA livre de potencial 10A/250V AC
- Para Idmpadas fluorescentes e economizadoras até 500V A
‘ - Tenstio de controlo 8..230V UC no input +A1/-A2 ou 230V
=y com 5mA para o sinalizador no input ©- (L)/-A2(N)
- Ndio é permitido poténciais simultineos nos 2 inputs
- Baixo ruido de comutac@o

ES61UC - 50,16€/unidade + IVA - GP T3
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Relés para Controlo Centralizado Estores Eetako

RELE PARA CONTROLO CENTRALIZADO DE ESTORES EGS12Z-UC m E
e " - Relé por impulsos para controlo centralizado de Estores
A @ - 1+1 contactos NA ndo livres de potencial
e 1 200 - Para um motor ou relé de motor
48 wa GorAe2, - Perdas em standby de apenas 0,4 watt
)7“ ) o1 S - Montagem em calha DIN
AUTO 1 A - 1 médulo=18mm de largura, 58 de profundidade
K2 Ka 2 \? - Tensdo de alimentacdo 8..230V UC.
+A7}.Ae}.As - Tensdo de controlo nos terminais A3 até A8 deve ser idéntica
3 ko - Principio de funcionamento: sobe-stop-desce-stop
2| k3 v - Possibilidade de controlo local e central
Esquema Selector-Fungdes EGS12ZUC - 68,50€/unidade + IVA - GP T3
RELE PARA CONTROLO CENTRALIZADO DE ESTORES EGS61Z-230V |
- Relé por impulsos para controlo centralizado de Estores
- 1+1 contactos NA ndo livres de potencial 10A/250V AC
- Para um motor 230V AC
| ‘ @ o 30 - Perdas em standby de apenas 0,4 watt
5|5 ®) @10 - Montagem em caixa de aparelhagem
Y - 45mm altura, 45mm de largura e 32mm de profundidade
B R 1 - Tensdo de alimentagdo e de controlo 230V
TITTT 2270 - Principio de funcionamento: sobe-stop-desce-stop
4 colectorFunc - Possibilidade de controlo local e central
L ¢bes

Esquema de ligagdo

EGS61Z230 - 64,60€/unidade + IVA - GP T3
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Relés Eletromecanicos e Relés Eletronicos

RELE ELETROMECANICO R12-100-230V

I\

Al

N‘\I\._'

A2

- Relé 1 polo 16A/250V AC

- Montagem em calha DIN

- 1 médulo = 18mm largura, 58mm de profundidade
- Espacamento de contacto: 3mm

- Requisito de poténcia no comando 1.9W

- Com controlo manual e indicador de posicto

- 1 contacto NA 16A/250V AC

R12100230 - 21,59€/unidade + IVA - GP T3

RELE ELETROMECANICO R91-100-230V

]
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Eltako
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RELE ELETRONICO ER12DX-UC

- Relé 1 pélo 10A/250V AC

- Montagem saliente ou embebida

- 50mm altura, 26mm largura, 32mm profundidade
- Requisito de poténcia no comando 4-5W

- Espacamento de contacto: 2mm

- 50mm altura, 26mm largura, 32mm profundidade
- 1 contacto NA 10A/250V AC

R91100230 - 25,38€/unidade + IVA - GP T3

0 ] ve fun ]

zr-

RELE ELETRONICO ER61-UC

- Relé eletrénico para calha DIN

- 1 médulo = 18 mm largura e 58mm profundidade

- 1 contacto NA livre de potencial 16A/250V AC

- Para Idmpadas fluorescentes e economizadoras até 500V A

- Tensto de controlo 8..230V UC

- Com (N) ligado, a comutac@io na passagem por zero estd activa
- Muito silencioso na comutac@io

- Posicto do contacto indicada por LED

ER12DXUC - 49,85€/unidade + IVA - GP T3

& ] ve fo

+
8-230V UC

- Relé eletrénico para caixa de aparelhagem

- 45mm altura, 45 de largura e 18mm profundidade
- Com um contacto livre de poténcial 10A/250V AC
- Para ldmpadas de LED até 200W

- Tenstio de controlo 8..230V UC

- Baixo ruido de comutac@o

- 0 contacto pode estar aberto ou fechado ao colocar em
funcionamento. Vai sincronizar na primeira operacto

ER61UC - 48,44€/unidade + IVA - GP T3

6

TEV2 - Distribuigdo de Material Eléctrico, Lda
Rua de Joaquim Silva Vicente

Zona Industrial da Maia | - Sector VIl - Lote 137
4470-434 Maia - Portugal

GPS: 412 15 08.1” N 82 38’ 01.2” W @)

Tel.: +351 229 478 170
Fax.: +351 229 485 164
TIm.: +351 912 518 050

Advanced Electrical Solutions
info@tev.pt | www.tev.pt



Contadores Monofasicos de energia

CONTADOR MONOFASICO MAX. 32A WSZI5DE-32A

s I |

1]

SO JL
2000 Imp./kWh

SO+

=

N

CONTADOR MONOFASICO COM RESET MAX. 32A WZR12-32A

- Contador monofdsico digital para calha DIN

- Sem certificado de calibrac@o

- 1 médulo = 18 mm de largura, 58 mm de profundidade

- Classe de precisdo - Classe B (1%)

- Permite medir 1 fase com no mdximo 32A

- Perdas em standby de apenas 0,4W

- Mostrador digital com capacidade para 7 digitos

- Com interface SO para contagem por impulsos (SO+ e SO-)

- A cada 30 segundos o display alterna entre o consumo
instantéineo em watts e 0 consumo acumulado em KWh

WSZ15DE32 - 65,48€/unidade + IVA - GP T3

L L
| |

TL‘~LL

zzzzzzzzz

Field 1

Field 2

Field 3

INDICADOR DE CONSUMO DE ENERGIA MONOFASICO MAX. 32A EVA12-32A

- Contador monofdsico digital para calha DIN

- Sem certificado de calibracto

- 1 médulo = 18 mm de largura, 58 mm de profundidade

- Classe de precis@o - Classe B (1%)

- Permite medir 1 fase com no mdximo 32A

- Perdas em standby de apenas 0,5W

- Mede os consumos nas (ltimas 24 horas, dos iltimos 95
dias, valor instantdneo e valor total acumulado.

- Com funcdo reset

WZR1232 - 63,32€/unidade + IVA - GP T3

s L
||

TL‘iL

Field 1

Field 2

Field 3
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CONTADOR MONOFASICO MAX. 65A WSZ15D-65A MID

- Contador monofdsico digital para calha DIN

- Sem certificado de calibractio

- 1 médulo = 18 mm de largura, 58 mm de profundidade

- Classe de precisto - Classe B (1%)

- Permite medir 1 fase com no mdximo 32A

- Perdas em standby de apenas 0,3W

- Mede os consumos nas ultimas 24 horas, dos dltimos 31
dias, dos ultimos 12 meses, dos (ltimos 24 anos, valor
instant@ineo e valor total acumulado.

- Com funcdo reset

EVA1232 - 65,57€/unidade + IVA - GP T3

T l ‘

1w

SO L
2000 Imp./kWh

SO+

=

* Com interface SO para contagem por impulsos (SO+ e SO-)

7

- Contador monofdsico digital para calha DIN

- Com certificado de calibractio

- 1 médulo = 18 mm de largura, 58 mm de profundidade

- Classe de precisdo - Classe B (1%)

- Permite medir 1 fase com no mdximo 65A

- Perdas em standby de apenas 0,4W

- Mostrador digital com capacidade para 7 digitos

- Mede o consumo apés o reset (kWh), valor instantineo P (kW),
a tensdo atual U (V) e a corrente atual I (A)

- Com funcdo reset

WSZ15D65 - 91,53€/unidade + IVA - GP T3
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Contadores Trifasicos de energia

CONTADOR TRIFASICO PARA TI's DSZISWD-3x5 A

- Contador trifdsico digital para TI’s de calha DIN
- Com certificado de calibragdo

S0 output
.-

O g?g) g é - 4 modulos = 70 mm de largura, 58 mm de profundidade
" pER - sorso - Classe de precisdo - Classe B (1%)
- Para 1, 2 ou 3 fases com corrente mdxima até 5A
- Perdas em standby de 0.5 W
- Corrente de arranque 10mA
- 0 terminal N deve ser sempre ligado
R - Display digital com 7 digitos
- Com racios Tl ajustaveis: 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5,
[p— ——{ 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5. 1250:5 e 1500:5

- Mensagem de erro (false) em caso de falta de fase ou direcgdo
errada de corrente
- Mede a energia ativa total, a energia ativa apds reset, bem como

os valores instantdneos de consumo, tensio e corrente por fase.
DSZ15WD35 - 245,30€/unidade + IVA - GP T3

* Com interface SO para contagem

por impulsos (SO+ e SO-)

Esquema de ligagdo tipico
ligagdo a 4 fios 3x230/400V

CONTADOR TRIFASICO MAX. 80A DSZISDE-3x80 A

S0 auft - Contador trifdsico digital para calha DIN
] - Sem certificado de calibragdo
4 - 4 médulos = 70 mm de largura, 58 mm de profundidade
Ettaks " o - Classe de precisdo - Classe 1 (1%). Com interface SO
- Para 1, 2 ou 3 fases com no mdximo 80A
- Perdas em standby de 0.5W
- Corrente de arranque 40mA
U U U - 0 terminal N deve ser sempre ligado
PP RTEE— - Mensagem de erro (false) em caso de falta de fase ou direccdo
Q O00O0O0 errada de corrente
T - Contador de dupla tarifa. Passagem para uma segunda tarifa
1 aplicando 230V aos terminais E1/ E2.
= - Mede a energia ativa total por tarifa, a energia ativa RS1 ou RS2
apds reset, bem como os valores instantdneos de consumo,
tensdo e corrente por fase.
* Com interface SO para contagem por impulsos (SO+ e SO-) - Com fungﬁo reset.

DSZ15DE380 - 127,89€/unidade + IVA - GP T3

S@O-%

Esquema de ligagdo

8
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Interruptor Horario/Relé Multifuncoes Eetako

INTERRUPTOR HORARIO 2 CANAIS “FUNGAO ASTRO" S2U12DDX-UC

(@) -
MIN DX

L

? NG [:] ?
}_ ZEJIA 3 ‘ 4 J
\w +Bw[-A2

: E

Esquema de ligagdo com Esquema de ligagdo sem
comutagao dos contactos na comutagao dos contactos
passagem por zero na passagem por zero

RELE MULTIFUNGOES TEMPORIZADO MFZ12PMD-UC

- Interruptor hordrio digital com 2 canais e “Fungdo Astro”

- Para calha DIN 1 médulo = 18 mm largura, 58 mm prof.

- 141 contactos NA livres de poténcial 16A/250V AC

- Com entrada de controlo (+A1) para controlo centralizado ON ou
OFF com prioridade

- Tensdo de alimentac@o e de controlo para controlo centralizado
de 8...230V UC

- Tecnologia Eltako Duplex - Comuta¢@o na passagem por 0

- Possibilidade de memorizar até 60 temporizacoes

- Com data e com ajuste automdtico da hora de inverno/verdo

- Com bateria de reserva para 7 dias sem alimentagdo.

S2U12DDXUC - 82,55€/unidade + IVA - GP T3

ESL 1
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setrie2 "l
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>

X1|X2|N
®|t

Cenfral on
Central off

L&
NG
L
N

8-230V UC
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- Poténcia MOSFET p/ niimero quase ilimitado de circuitos até 400W
- Deteccdio automdtica do tipo de Idmpada

- Perdas em standby de apenas 0,3W

- Regulac@o da luminosidade minima/luminosidade mdxima e

“soft on” / “soft off” ajustdveis por circuito de iluminac@o

- Dispositivo modular para calha DIN EN 60715 TH35

- 1 médulo = 18mm de largura, 58mm de profundidade

- Relé multifun¢oes temporizado de ajuste digital para Iimpadas

até 400W, dependendo das condicoes de ventilagtio

- Capacidade extensivel até 3600W via LUD12-230V

- Comutacdo na passagem por zero para proteccdo dos circuitos

- Funcdes disponiveis: RV = atraso a libertar; AV = atraso ao

operar; AV+ = atraso adicional ao operar; Tl = iniciar temporizactio
com impulso; TP = iniciar temporizacGo com pausa; IA = atraso
controlado por impulsos; IF = modelador de impulsos; EW = contacto
NO tempordrio; AW = contacto NC tempordrio; EAW = contacto

NO e contacto NC tempordrio; ARV = atraso de toque curto;

ARV+ = atraso adicional toque curto; ES = interruptor por impulsos;
SRV = interruptor por impulsos toque curto; ESV = interruptor por
impulsos com atraso ao libertar e aviso antes de desligar; ER = Relé;
ON = ON permanente; OFF = OFF permanente

MFZ12PMDUC - 74,71€/unidade + IVA - GP T3
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Solucoes para Hotéis Eetako

TELERRUPTOR PARA HOTEIS ESR12Z-4DX-UC e Jo [m|

Esquema de ligages

- Telerruptor electrénico para Hotéis de calha DIN, 2 médulos

- Permite comandos gerais e por grupos. 4 contactos independentes.
- Contactos NA livres de poténcial 16A/250V AC

- Para lampadas fluorescentes e economizadoras até 500V A

- Com (N) ligado, a comutac@o na passagem por 0 estd activa

em 3 contactos, nomeadamente nos contactos 1-2, 3-4 e 5-6

- Tenstio de controlo 8..230V isolado electricamente

(comandos locais ou gerais). Com 18 funcoes selecciondveis

- Com poténciometro que permite excluir total ou parcialmente
L1
K as cargas associadas a este telerruptor dos comandos gerais
ESR12Z4DXUC - 100,70€/unidade + IVA - GP T3

TELERRUPTOR COM 2 CONTACTOS - ES12Z-200-UC B EEE

Esquema de ligagdes

FungGes dos
selectores

L
A zE N (=)
o
Es@ﬂ
ssn)

xs(xr)
oN

[ 8-230vuc|

central off | |
central on

swl 4| 7] s J
N [+ei-A2]+Er]+F1] €2
T

grupo on
grupo off

3

3
local on/off
local on/off
local on/off
local on/off

[
1]+1[+as[+s 1] +A7]
1] 2 [sw]

Fungdes dos L - Telerruptor com 2 contactos NA livres de poténcial
selectores + - Perdas em standby de apenas 0.03-0.4 watts.
- Prioridades de controlo centralizado ajustdveis
s - TensGo universal de controlo local e central de 8 a 230V UC
z2,2 OFF . . ~
- Baixo ruido de comutacto
- Pode ser combinado com a referéncia ESR12Z-4DX-UC
7 s s
ES12Z200UC - 59,58€/unidade + IVA - GP T3
ZE
* 8280v1C
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Sistema de Automacao Via Radio

BOTAO DE PRESSAO VIA RADIO F2T55E-WG

EnOcean 22

Self-powered loT

))

Battery-free
by EnOcean

BOTAO DE PRESSAO VIA RADIO F4T55E-WG

- Bottio de press@o via rddio branco, sem fios e sem pilhas

- Para montagem simples (dimensoes: 84x84x16mm) ou para
montagem com espelhos da série E-design65

- Gera energia para os telegramas wireless quando pressionado

- Flexibilidade de aplicac@o na parede, vidro ou méveis

- Fornecido com 1 tecla simples.

F2T55EWG - 64,18€/unidade + IVA - GP T3

T ))

—>
Battery-free
by EnOcean

MINI TRANSMISSOR VIA RADIO FMHS

- Bot@o de pressdo via rddio branco, sem fios e sem pilhas

- Para montagem simples (dimensodes: 84x84x16mm) ou para
montagem com espelhos da série E-design65

- Gera energia para os felegramas wireless quando pressionado

- Flexibilidade de aplicacdo na parede, vidro ou méveis

- Fornecido com 1 tecla dupla

FATS5EWG - 66,51€/unidade + IVA - GP T3

))

))

FMH8-alanso —-—

Battery-free FMH8-ag
by EnOcean

- Mini transmissor via rddio de 8 botoes

- Pode transmitir até 8 telegramas via rddio

- Dimensoes: 85x45x18mm

- Ndo necessita de pilhas

- Gera energia para os telegramas wireless quando pressionado
- Pesa apenas 60 gramas

FMH8WG - 124,62€/unidade + IVA - GP T3 (branco)
FMHB8AG - 124,62€/unidade + IVA - GP T3 (preto)
FMH8ALANSO - 130,22€/unidade + IVA - GP T3 (aluminio/preto)

11
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PROFESSIONAL

Sistema de Automacao Via Radio ENnOcean  HoMe o

Self-powered loT

TOMADA DE ILUMINAGAO ON/OFF VIA RADIO FSSA-230V BB E B R

- Tomada de iluminagdo on/off via rddio 10A/250V AC
- Com um contacto NA, ndo livre de poténcial
- Para Idmpadas LED e economizadoras (230V) até 400W
- Consumo de apenas 0,8W em Standby
- Dados encriptados
- Op¢oo de rede bidireccional ou funcdo de repetidor
e - Podem ser adicionados até 35 botoes de pressto sem fios
- Botdo manual para on/off

:::::::

FSSA230 - 141,47€/unidade + IVA - GP T3

TOMADA DIMMER UNIVERSAL VIA RADIO FSUD-230V ©| o

- Tomada dimmer universal via rddio

- Poténcia MOSFET 300 W

- Consumo de apenas 0,7W em Standby

- Podem ser adicionados até 35 botoes de pressdo sem fios
- Bot@io manual para on/off

FSUD230 - 174,25€/unidade + IVA - GP T3
12
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PROFESSIONAL

Sistema de Automacao Via Radio ENnOcean  HoMe o

Self-powered loT

ACTUADOR DE ILUMINAGAO VIA RADIO FL62NP-230V | o]

- Actuador de iluminagdo via rddio para montagem em caixa de aparelhagem
- Dimensoes: 49x51x20mm (AXLxP)

- Funciio telerruptor com um contacto NA ndo livre de potencial

- Para ldmpadas LED e economizadoras (230V) até 200W

é " - Consumo de apenas 0,4W em Standby
- Permite ligar bottio de pressdo simples com fios
L [elen ]y - Podem ser configurados até 32 botdes de pressdo sem fios

FL62NP230 - 72,85€/unidade + IVA - GP T3

ACTUADOR DIMMER UNIVERSAL VIA RADIO FD62NPN-230V ©| B

- Actuador via rddio para regulagdo de fluxo luminoso

- Para montagem em caixa de aparelhagem. Com poténcia MOSFET.
- Dimensoes: 49x51x20mm (AXLXP)

- Para Idmpadas de LED (230V) até 100W

- Ndo compativel com transformadores ferromagnéticos

- Consumo de apenas 0,5W em Standby

- Permite ligar botdo de pressdo simples com fios

- Podem ser configurados até 32 hotdes de pressio sem fios

FD62NPN230 - 89,12€/unidade + IVA - GP T3
ACTUADOR DE ESTORES VIA RADIO FJ62NP-230V E E

- Actuador de estores/persianas via radio

- Para montagem em caixa de aparelhagem

- Dimensoes: 49x51x20mm (AxLxP)

- 141 contacto NA ndo livres de potencial 4A/250V AC

- Consumo de apenas 0,6W em Standby

- Permite ligar botdo de pressdo simples com fios

- Podem ser configurados até 32 botoes de pressdo sem fios

FJ62NP230 - 78,09€/unidade + IVA - GP T3

ACTUADOR RELE VIA RADIO FR62NP-230V [jev] B B

- Actuador relé via radio, 10A/250V
- Para montagem em caixa de aparelhagem
/L - Dimensoes: 49x51x20mm (AXLxP)
®" - 1 contacto ndo livre de potencial NA ou NC
- Consumo de apenas 0,4 W em Standby

o ®5“ . - Permite ligar um botdo de pressdo simples com fios
h - Podem ser configurados até 32 bhotoes de press@o sem fios
FR62NP230 - 72,85€/unidade + IVA - GP T3
13
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Servidores Enocean

SERVIDOR WIBUTLER PRO WP2

EnOcean

Self-powered loT

0 Servidor Wibutler Pro Home é um controlador de domoética
wibutler pro (2° geracdo) com edic@o app da Eltako. O
wibutler pro WP2 é um servidor para controlo de edificios,
regulacdo de energia e envios de mensagens de alarme.
Devido a sua alta flexibilidade, oferece uma ampla gama de
aplicacoes possiveis para edificios novos e existentes. Ele
combina padrées de comunicac@o sustentdveis com opgoes
de instalac@o varidveis e altos padroes de protecto de dados.
0 wibutler pro (2° gerac@o) é compativel com mais de 300
dispositivos de mais de 30 marcas diferentes e interliga-os
entre si em seguranca entre si.

Servidor de domética.

Caracteristicas técnicas:

- Dimensoes (CxLxA): 13,2 x 13,2 x 2,6 cm;

- Alimentacdo: entrada 5 V/3 A DC, fonte de alimentacto 100
V-240 V AC, 50/60 Hz;

- Interfaces / Conectores - UE: 1 x Ethernet RJ45, 2 X porta
USB 2.0;

- protocolos sem fio: EnOcean/868,3 MHz, ZigBee 3.0, Matter
(possivel em principio), TCP/IP,

- Rddio de baixa poténcia/2,4 GHz, WLAN/802,11 b/g/n 2,4
GHz;

- disco rigido: eMMC de 4 GByte integrado; RAM: 1 GByte
RAM;

- processador: CPU Cortex-A7 Dual Core de 1 GHz;

- cor branca.

WP2 - 668,40€/unidade + IVA - GP T3

14

TEV2 - Distribuigdo de Material Eléctrico, Lda
Rua de Joaquim Silva Vicente

Zona Industrial da Maia | - Sector VIl - Lote 137
4470-434 Maia - Portugal

GPS: 41215 08.1” N 8238 01.2” W (( )

Tel.: +351 229 478 170
Fax.: +351 229 485 164
TIm.: +351 912 518 050

Advanced Electrical Solutions

info@tev.pt | www.tev.pt



Sensores e Relés

SENSOR MULTIFUNGOES MS - MEDE LUMINOSIDADE, VELOCIDADE DO VENTO, CHUVA E GELO

- Sensor multifuncdes que envia dados de luminosidade, velocidade

// ™ _ do vento, chuva e temperatura (gelo) para o relé MSR12-UC
/\/ ; - Ligagdo com cabo J-Y(ST)Y 2x2x0.8 até 100m.
\ - Invélucro em pldstico com 118x96x77mm. Grau proteccto IP44

‘ - Temperatura no local de montagem -30° até +50°C
z \'/ - Necessita de fonte SNT12-230V/24V DC p/ aquecer sensor chuva
(a fonte também pode servir para alimentar o relé MSR12-UC)

MS - 344,51€/unidade + IVA - GP T3

RELE MSR12-UC PARA SENSOR MULTIFUNGOES MS uc |
DA - Relé multifun¢ées com 5 saidas OptoMOS 50mA/8..230V UC
6 | b sttt | -2 médulos = 36 mm de largura, 58 mm de profundidade
2V 2V Tooe 103 - Necessita de fonte SNT12-230V/24V DC (a fonte também pode
o1 81 B@BBA Ta o servir para alimentar o sensor multifungées MS)
13 i i iR - Apenas é possivel ligar 1 sensor multifuncdes por relé. E possivel
MEE 2 C B o ¥ JO%. ligar vérios relés MSR12-UC num Gnico sensor multifungoes MS
e 0 - Perdas em standby de apenas 0.5 watt
MS2| MST [ MSA [MSB| *‘2
als|2|s 1‘1‘61 e[ MSR12UC - 95,52€/unidade + IVA - GP T3
L B Kssoma
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Sensores e Relés

SENSOR DE CHUVA RS
- Sensor de chuva RS 20000087
AN - Reporta chuva ao relé LRW12D
/\/ ; - Necessita de fonte SNT12-230V/24V DC
\ - Invélucro em pldstico com 118x96x77mm, IP44
> \'/ - Temperatura no local de montagem -30° até +50°C

RS - 165,47€/unidade + IVA - GP T3

Sensor de Chuva RS
20000087

SENSOR DE LUMINOSIDADE LS

- Sensor de luminosidade LS 20000080

- Reporta ao relé LRW 12D a intensidade de luminosidade
- Invélucro em pldstico com 37x28x83mm, IP54

- Temperatura no local de montagem -15° até +60°C

*;%-/\ LS - 41,10€/unidade + IVA - GP T3

Sensor Luminosidade LS
20000080

SENSOR DE VENTO (ANEMOMETRO) WS

- Sensor anemémetro WS 20000082
AX - Reporta ao relé LRW 12D a velocidade do vento
- Invélucro em pldstico com 125mm, IP54
- Temperatura no local de montagem -15° até +60°C

{ ' WS - 91,50€/unidade + IVA - GP T3

Anemoémetro WS
20000082

MIN

RELE DIGITAL LRW12D-UC PARA SENSOR DE CHUVA, VENTO OU LUMINOSIDADE © m

- Relé digital para os sensores de chuva, vento ou luminosidade

- E necessdrio 1 relé por sensor de chuva, vento ou luminosidade

- E possivel ligar vdrios relés num (inico sensor de vento para
actuarem a diferentes velocidades de vento

- 1 médulo = 18 mm de largura, 58 mm de profundidade

- Tensdo de alimentac@o de 8..230V UC

LRW12DUC - 72,83€/unidade + IVA - GP T3
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Fontes de Alimentacao DC

FONTE DE ALIMENTAGAO 24VDC-2A WNT12-24V DC-48W/2A

MIN

- Fonte de alimentagto 24V DC - 48W 2 Amperes

+ - 4 médulos = 72mm largura, 58mm de profundidade

@ e
Ebtako

- Perdas em standby de apenas 0,4 watt

WAz
A

- Tensdo de alimentactio 88-264 V AC (110V-20% e 240V+10%)
- Ao instalar, considerar espaco para dissipacto de temperatura
- Protecc@o contra sobrecargas e temperaturas elevadas

- Com funciio de autorecuperac@o

: WNT1224482 - 104,72€/unidade + IVA - GP T3

@

FONTE DE ALIMENTAGAO 12VDC-1A SNT12-230V/12V DC-1A

MIN

mCe
Ellako

230V12VDC-1A

O®

FONTE DE ALIMENTAGAO 12VDC-2A SNT12-230V/12V DC-2A

2072590506004z

- Fonte de alimentagdo 12V DC - 12W 1 Ampere

- 1 médulo = 18mm largura, 58mm de profundidade

- Perdas em standby de apenas 0,2 watt

- Tensdo de alimentagto 230 V (-20% até +10%)

- Ao instalar, considerar espaco p/ dissipagdo de temperatura
- Protecg@o contra sobrecargas e temperaturas elevadas

- Com funcdio de autorecuperacdo

SNT12230121 - 55,45€/unidade + IVA - GP T3

MIN

- Fonte de alimentagto 12V DC - 24W 2 Amperes

- 2 médulos = 36mm largura, 58mm de profundidade

- Perdas em standby de apenas 0,2 watt

- Tensdo de alimentagto 230 V (-20% até +10%)

- Eficiéncia 12V DC 83%

- Ao instalar, considerar espaco para dissipacdo de temperatura
- Protegida contra curto circuitos

- Protecgiio contra sobrecargas e temperaturas elevadas

- Com funcio de autorecuperacto

SNT12230122 - 67,23€/unidade + IVA - GP T3

MIN

zzzzzzzzzzzzzz
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- Fonte de alimentagdo 24V DC - 24W 1 Ampere

- 2 médulos = 36mm largura, 58mm de profundidade

- Perdas em standby de apenas 0,2 watt

- Tensdo de alimentag@o 230 V (-20% até +10%)

- Eficiéncia 12V DC 87%

- Ao instalar, considerar espaco para dissipacdo de temperatura
- Protegida contra curto circuitos

- Protecgiio contra sobrecargas e temperaturas elevadas

- Com funciio de autorecuperac@o

SNT12230241 - 67,23€/unidade + IVA - GP T3
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Visao Geral das Caracteristicas

A performance dos nossos dispositivos tournou-se tao completa que desenvolvemos pictogramas
para identificar facilmente as caracteristicas de particular importancia.

1 AS PERDAS MiNIMAS EM STANDBY . SEM PERDAS EM STANDBY
H dos dispositivos eletronicos fazem parte Dispositivos eletromecanicos e de
dos esforgos internacionais de redugao comutagao eletrénicos com a tecnologia
do consumo de energia. especial da Eltako, bem como inimeros
98% dos dispositivos produzidos pela botdes de pressao, sensores e modulos
Eltako possuem perdas em standby transmissores, funcionam sem perdas
inferiores a 0,8 watts. em standby.
RELES DE COMUTAGAO BI ESTAVEIS TENSAO UNIVERSAL DE CONTROLO
E ajudam a aparelhagem eletronica a m 8...253 V, AC 50-60 HZ E 10...230 V DC,
reduzir o sobreaguecimento e o consumo abrange a gama de controlo de tensao
de corrente. Este fator prolonga a vida util mais utilizada com um Unico dispositivo.
e reduz ou evita perdas em standby. Apos Utlllzamos a abreviatura internacional
. - . N s UC (universal current).
ainstalagao a sincronizagao automatica
na posicao OFF é executada, como parte
da operagao inicial.
TELERRUPTORES PARA CONTROLO AS LAMPADAS DE SINALIZAGAO PARA
m CENTRAL ILUMINAGAO DE BOTOES DE PRESSAQ
com fungdes basicas importantes, combinadas com os contactos do botéo
mesmo que ndo sejam utilizados para de pressao podem tornar a comutacao

mais dificil. Uma lampada de sinalizagao
com corrente até 150 mA é permitida no
dispositivo.

controlo central. De modo a reduzir

a variedade sao oferecidos equipados
com entradas de controlo central
liga/desliga adicionais.

DIMMER UNIVERSAL

para cargas R, L e C. Os nossos
dimmers universais reconhecem
automaticamente a carga ligada e
ajustam a fungao de regulagao em
conformidade. Outros dimmers
necessitam de ser substituidos
quando lampadas com diferentes
tipos de cargas sao utilizadas na
troca da lampada.

Apenas os dimmers universais com a
marcacao ESL e com LED possuem as
definigoes associadas de conforto.

N

WIRELESS BIDIRECIONAL
expande as fungoes dos actuadores
wireless para outra dimensao: cada
alteracao de estado e cada telegrama
de comando central recebido sao et
confirmados com outro telegrama
wireless. Este telegrama pode ser
adicionado a outros atuadores, ao
software GFVS e nos displays universais.
Adicionalmente, pode ser parcialmente
activada a funcao de repetidor nestes
atuadores para chegar aos atuadores
mais afastados da fonte wireless.

,_
m
=)

A\ m
mil ©»
=] U

COMUTAGAO NA PASSAGEM POR ZERO SISTEMA WIRELESS ENCRIPTADO

na curva da onda sinosoidal prolonga H As transmissoes na internet do
avida Util dos contactos. Isto oferece software GFVS para os smartphones

Mol | uma capacidade elevada de comutagéo e as comunicagdes M2M sao

= e a curva de fluxo de corrente baixa encriptadas. Muitos botoes wireless

protege as cargas ligadas. Com a podem ser adicionados de modo
tecnologia patenteada da Eltako encriptado aos actuadores
Duplex (DX) os contactos normais livres das séries 61e 71 bem como aos
de poténcial podem ainda comutar FAM14.

230V AC 50Hz na passagem por zero,
reduzindo drasticamente o desgaste.
Ligue simplesmente o condutor de
Neutro (N) e a Fase (L) nos respectivos
terminais. A ligagao confere
adicionalmente um consumo em standby
de apenas 0.1 Watts.
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